
Konvektor rist 

Type 394



Konvektor lamel rist – saml selv

Bemærk! – Ristene kan også bestilles på færdige mål.

Materiale

• Fremstillet af aluminiums sektioner: AIMgSi 0.5 (i henhold til EN12020-2)

• Overflader: anodiseret i satin/bronze farve (20 micron) eller pulverlakeret i 

alle RAL eller Synthia Pulvin farver (40 micron)

Dimensioner 

• Afstand mellem lameller: 9.5 mm

• Længde på lameller: 3 eller 6 meter

• Bredde på lamelholder: 209mm

Fastgørelse

• Ingen fastgørelse

Antal lameller/længde

 300 - 500 mm : 2 stk.

 501 – 900 mm : 3 stk.

 901 – 1300 mm : 4 stk.

 1301 – 1700 mm : 5 stk.

 1701 – 2100 mm : 6 stk.

 2101 – 2600 mm : 7 stk.

 2601 – 3000 mm : 8 stk.

Elementer

• Enkel montage – lameller klipses I holderen

Anvendelsesmuligheder

• Borplader, radiator ramme, udluftninger

Tværsnit

Tekniske specifikationer

Tekniske Data 394

Synligt frit område 59 %

Fysisk frit område 59 %

Ikke lavet til at betrædes!
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Lameller:

3000 eller 6000 mm 

længder

Lamelholder  

L = 209 mm

Rammesektion:

3000 eller 6000 mm 

længder

Rammehjørne 

klampe

U-sektion 

Forlængerliste

(til bredder over 

200 mm)

Længde: 3000 mm
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VENTILATION

SUNPROTECTION

OUTDOOR

RENSON® reserves the right to make technical changes to the products 

shown. The latest brochures may be downloaded from www.renson.eu

RENSON® Export Department

Tel. +32 (0)56 62 71 04  •  export@renson.net

N.V. RENSON® Ventilation S.A 
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Tel. +32 (0)56 62 71 11  •  Fax +32 (0)56 60 28 51

export@renson.net  •  www.renson.eu
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